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Introduction
Einflhrung
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Thank you very much for purchasing of Marvel Craft

scale helicopter fuselage products.

This product is special design for radio control
helicopter use. Before assembly, make sure to
completely read all documentations.

This Kit is designed for intermediate to advanced

pilots, and this manual assumes a basic knowledge of

R/C model construction. It is not made for kids.

There are different Fuselage Kit contents; depending

on your model
Therefore we use this abbreviations :

- (REX) = Trex600EP or 100% similar
- (RAP) = Raptor.50 or Stinger.50 or 100% similar
- (HS) = Hirobo Sceadu or 100% similar

Beside this three types of .50/600 mechanic, some
fellow modellers sucessfully build in some more
mechanics.

You need the usual Tools and Adhesives, like 5
minute epoxy glue and thick / thin Superglue (CA).
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Sie haben sich fir einen vorbildgetreuen Marvel Craft
Modellhubschrauber-Rumpf entschieden - Vielen Dank
dafur!

Bitte beachten Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit
dem Einbau Ihrer Heli-Mechanik beginnen.

Dieses Modell ist fir erfahrene Modellbauer gedacht.
Es ist nicht fur Kinder und Jugendliche geeignet.

Es gibt mechanisch unterschiedliche Bausatzinhalte,
entsprechend Ihrer existierenden Mechanik

hel i copt er Dsrumeverwerglgn windigse umtersciiedlichendurzel:

- (TREX) = Trex600EP oder 100% baugleich
- (RAP) = Raptor.50 oder 100% baugleich
- (HS) = Hirobo Sceadu oder 100% baugleich

Neben diesen 3 Typen von .50/600er Mechaniken ha-
ben einige Modellbaukollegen nach eigenem Ermes-
sen auch andere Mechaniken erfolgreich eingebaut.

Sie bendtigen die Ublichen Werkzeuge und Klebstoffe,
wie u.a. 5-Minuten Epoxy (z.B. aus der UHU-Endfest
Serie 0.4.) und Sekundenkleber (CA) sowie
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The Master
Die Vorlage

The Bell 412 is a utility helicopter manufactured by
Bell Helicopter. It is a further development of the Bell
212 model, the major difference being the composite
four-blade main rotor.

The development began in the late 1970s with two
Bell 212 being converted into 412 prototypes. An ad-
vanced four blade main rotor with a smaller diameter
replaced the 212's two blade rotor. A Bell 412 prototy-
pe first flew in August 1979. The initial model was
certified in January 1981 with the deliveries commen-
cing in the same month.

The 412 model was followed by the 412SP (Special
Performance) version featuring larger fuel capacity,
higher takeoff weight and more 'optlonal seating arran- turbinengetriebenen Vielzweckhubschrauber, der so-
gement. In 1991, the 412HP (High Performance) vari- ;o zivile als auch militérische Abnehmer in aller Welt
ant with improved transmission replaced the SP versi- gefunden hat.

Die Bell 412 ist ein Hubschraubertyp der Firma Bell
Helicopters aus den USA. Es handelt sich um einen

on in production. Die Bell 412 ist ein Derivat der weltweit genutzten
UH-1 Iroquois, die auch unter dem inoffiziellen Alias

The current production version, 412EP (Enhanced Per-AHuey i bekannt i st.

formance), is equipped with a dual digital automatic

flight control system. Einsatzbereiche der Bell 412 sind unter anderem

Over 700 Model 412s (including 260 by Agusta- luftgebundene Aufgaben der Kustenwache

Seenotrettung / Search and Rescue Offshore-Einsatze
(1 ber s e eB. tugMgrsorgang von Bohrinseln)
der luftgebundene Rettungsdienst als Rettungs- oder
Intensivtransporthubschrauber die Nutzung im Rah-
men der Aufgaben der Luftstreitkrafte verschiedener
Armeen.

Westland) have been built and in operation.

Je nach Einsatzzweck bietet die Herstellerfirma unter-
schiedliche Zusatzausristungen zur optionalen Zuris-

tung an, so etwa eine Seilwinde, ein Wetterradar, ein
Suchscheinwerfer, ein Forward Looking Infra-Red

(FLI'R) | berwachungssystem, so
der Mitfiihrung von Auf3enlasten wie etwa Feuerldsch-

behaltern (Bambi Buckets). Die Bell 412 kann auch
instrumentenflugtauglich nach IFR-Flugregeln ausge-

ristet werden, seit 2009 auch mit Glass-Cockpit.
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